Specyfikacja techniczna

dotyczaca nasadzen zastepczych

Wymagania dotyczace materiatu szkétkarskiego:

e materiat roslinny musi pochodzi¢ z firm szkétkarskich i odpowiadaé zestawieniu roslin
zatgczonym do niniejszej specyfikacji,

e dostarczone do realizacji inwestycji rosliny powinny by¢ zgodne z ,,Zaleceniami jakoSciowymi
dla materiatu szkodtkarskiego” Zwigzku Szkdétkarzy Polskich oraz wtasciwie oznaczone, tzn.
muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa taciniska, polska, wybér, forma,
parametry wielkosci.
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Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, - przyrost ostatniego roku
powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie bez brgzowych przebarwien.

Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

e uszkodzenia mechaniczne roslin

$lady zerowania szkodnikoéw,

e oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

e nienaturalne deformacje,

e zfa konstrukcja korony (konkurujgce przewodniki), korony jednostronne, asymetryczne
e uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e uszkodzenia pni drzew.

Realizacja nasadzen

Bardzo wazny jest szczegdtowy wykaz projektowanych roslin [zestawienie zbiorcze]: (nazwa
gatunkowa, ew. odmiana, wielko$¢ materiatu szkétkarskiego, jego jakosé, lokalizacja, liczba szt. w
sumie).



Wykaz projektowanych roslin
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Podobnie jak rosliny, nalezy wyspecyfikowac inne niezbedne do realizacji nasadzen materiaty,
np.: paliki, taSmy do mocowan, kora do $cidtkowania, hydrozele (zele wigzgce wilgo¢ w bryle
korzeniowej), nawozy mineralne, organiczne, wtdknina etc. (nalezy réwniez pamietac o parametrach
i jakosci ww. materiatéw).

Termin : zaleca sie nasadzenia wykonaé w miesigcu wrzesniu przed odbiorem korncowym
inwestycji

Szczegdtowy opis realizacji nasadzen, kolejnosci sadzenia poszczegdlnych grup roslin, pér
sadzenia, wymogi sprzetowe, uwagi dotyczgce transportu roslin:

® pora sadzenia - jesien
* miejsce sadzenia — pas drogi 1003C, miejsca wskazane przez zamawiajgcego

e dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ odpowiadajgcg prawidtowemu
rozwojowi, wzrostowi roslin, zaprawione ziemig zyzng lub urodzajng z zastosowaniem zeli (hydrozeli),
na ogdt przyjmuje sie wielkos¢ dotu ok. 2-krotnie wiekszg niz bryta korzeniowa sadzonej rosliny

¢ podczas sadzenia rosliny z ,gotym korzeniem” — bez bryty zagtebiac, tzn. posadawiac
minimalnie gtebiej niz rosty do tej pory w szkdtce. Rosliny z brytg i z pojemnikéw sadzimy na taka
sama gtebokos¢ jak rosty w szkotce. Zbyt ptytkie lub zbyt gtebokie sadzenie roslin utrudnia
prawidtowy wzrost i rozwdj. Podczas sadzenia nie nalezy zdejmowac oston z siatki lub juty z bryty
korzeniowej. Nalezy rozluzni¢ mocowanie przy szyi korzeniowej

o wysokos¢ palikow whbitych do gruntu powinna by¢ réGwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa. Paliki nalezy montowac tak, by nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej, piert drzewa nalezy
mocowac do palikdow tasma. ¢ po posadzeniu rosliny nalezy dobrze podlac i zapewni¢ regularne



podlewanie szczegdlnie w pierwszym roku po posadzeniu — zwtaszcza w okresie suszy (,,zamulenie
dotka”)

® po posadzeniu drzew, krzewdw wokodt nich nalezy wykonaé misy — zagtebienia gt. 5-7 cm,

Warunki kontroli i odbioru prac Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega
m.in. na sprawdzeniu:

¢ przygotowania terenu do wykonania nasadzen

e wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy e zaprawiania dotdw ziemig urodzajng (zyzna),
ewentualnego zastosowanie hydrozeli

¢ zgodnosci realizacji obsadzenia
¢ odmian, rozstawu sadzonych roslin

e materiatu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z zaleceniami ZSP

¢ opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinnego
¢ prawidtowego osadzania pali przy drzewach piennych, mocowan sztywnych i miekkich

¢ odpowiednich termindw sadzenia ® wykonania prawidtowych zagtebien — mis po
posadzeniu i podlaniu

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roslin
e zasilania nawozami roslin ¢ stosowania Srodkéw ochrony roslin
e reszty dziatan zwigzanych z prawidtowa pielegnacjag drzew i krzewow

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze specyfikacja, jezeli wszystkie pomiary i badania
daja wynik pozytywny.

Pielegnacja w kolejnych latach (autorzy zalecaja 3 lata):
Pielegnacja — 2 lata

e regularnym podlewaniu posadzonych roslin (w okresach suszy), ZALECENIE: planowana
ilos¢ podlewan

¢ odchwaszczaniu mis — zagtebien wokat posadzonych drzew,

* nawozeniu,

e ochronie przed szkodnikami (m.in. mszyce, przedziorki, wetnowce, miseczniki i inne)
® usuwaniu odrostow korzeniowych przy drzewach

* poprawianiu (formowanie) zagtebien — mis

e wymianie ztych, uszkodzonych palikéw i zniszczonych wigzan

¢ uzupetnianiu kory w misach pod drzewami



¢ wykonaniu cie¢ w zaleznosci od potrzeby (w przypadku drzew wazne s3 ciecia formujace
mtode korony, ciecia sanitarne)

e wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin na koszt wykonawcy

¢ monitoringu posadzonych roslin (minimum 1x w miesigcu)



